Technische Daten
Typ ED120

MaBe (mm) Lange Breite Hoéhe

ED120 mit Schiittmulde 1400 780 930

ED120 mit Ladepritsche 1400 780 930

Antrieb Akku

Spannung 24V

Leistung 230 W i :

Steigféhigkeit max. 35 % - Akkuentnahme ohne Werkzeug
Drehmoment 89 Nm - Nabenmotor mit Scheibenbremse
Betriebsdaten .

Gewicht 42 kg (inkl. Akku 7kg)

Zuladung 120 kg

Inhalt 115 Liter

Kippeinrichtung mechanisch

Fahrzeit ca. 3 -5 Std.

Arbeitsgeschwindigkeit 0 -3,5 Km/h stufenlos vorwarts |

Bereifung vorne 4.80-8 Ackerstollenbereifung

Serienausstattung - Finebl mit stufenloser

Schittmulde 115ltr. Geschwindigkeitsregulierung
Akku wartungsfrei 24V / 10Ah - Ein/Aus Schalter
Ladegerat

Nabenmotor mit Scheibenbremse
Feststellbremse

Zubehor optional :

-Wanne 180ltr. inkl. Rahmen (250,00 €) _

-Ladepritsche MaBe L92-100cm B71-78cm (142,80 £€)
-Edelstahlschild 740mm mit Gummileiste und Adapter (250,00 €)
-Schneekette (95,20 €)

-Ersatzakku 24V 10AH (142,80 €)

Feststellboremse

999,' € inkl. MwSt.

+ 40,- € Fracht

Burgstrafle 2 Tel: 06196/5086-0
. 65824 Schwalbach Fax: 06196/83141
Email: info@moos-baustoffe.de
(akiv e

Inlernet: www.moos-baustoffe.de
der Baustoff-Fachhandel

¢ Baumarktfachhandel > Markisen ch. Sorten an

> Gartenbedarf » Vord&cher und uber 5°°t‘(:rsa\)erbundsteine
» Gerate-Verleih » Garagentore Terrassenplatie

» Brennstoffe » Parkett & Laminat-Boden

Werkzeug & Zubehér = Musterausstellung von Fenster & Turen



